IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIODIESEL
MECHANIC PRESS FOR THE PRODUCTION OF BIODIESEL
INSTALLATION POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANT
ANLAGE FUR DIE ERZEUGUNG VON BIODIESEL




\ Impianto per la produzione di biodiesel
completo di vasca di contenimento a 3
settori, filtro pressa 200x200 mm., serbatoio
di stoccaggio da 100L.

Mechanic press for production of biodiesel
complete with a 3-sector oil keeping chamber,
press-filter 200x200 mm., storage tank with a
capacity of 100L.

Installation pour la production de Biocarburant,
compléte avec vanne de contention a 3 secteurs,
filire presse 200x200 mm., réservoir de stockage
de 100 L.

‘ Anlage fiir die Erzeugung von Biodiesel,
A komplett mit einer 3-Kammern

Speicherwanne, Pressefilter 200x200 mm.,
Lagerungsbehdlter 100 L.

Model AP205/80 Model AP205/80
Single-head press Double-head press
Processing Processing
capacity: 40 kg seeds/h capacity: 80 kg seeds/h
Electric consumption Electric consumption
3KW KW

AGRITECH..

Via Rimembranze, 7 - 25012 CALVISANO (BS) ITALY A
Tel. + 39 030 9968222 ra. - Fax + 39 030 9968444 M
www.agritech.it - agritech@agritech.it

Tromoggia di ricezione semi da silo e alimentazione impianto - Receiving hopper of
seeds from the silo and Press feeding - Trémie réception graines a partir du silo et
systéme d'alimentaion - Aufnahmetrichter fir Saatgut vom Silo mit Férdersystem.

Vasca di contenimento prodotto spremuto a tre seffori - 3-sector oil keeping
chamber - Vanne & 3 secteur pour la contention du produit pressé. 3-kammer
Speicherwanne fiir das gepresste O.
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